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屋顶总平面图

说   明

1.本图依据项目建设用地规划条件、用地三线图、相关上位规划文件、方案设计文

件、甲方提供地形图及市政道路等资料进行设计。

2.图中建筑物为建筑物的屋顶外轮廓平面，所注建筑间距均为建筑物外墙面之间距离

3.图中F表示建筑物地上层数，H表示室外地坪至建筑屋面面层高度。

4.图中室外台阶、挡土墙等均为示意，具体由景观统一考虑设计。

5.本项目设计满足防火间距、日照间距和《深圳市建筑设计规则》相关要求。

6.北边公共开放空间24小时对外开放，公共开放空间620平米，宽深比不大于4，利用建筑退线部分

设置比例是14.94%，绿化占比为47.74%。南=边公共开放空间24小时对外开放，公共开放空间500平

米，宽深比不大于4,利用建筑退线部分设置比例是9.83%，绿化占比为53.43%,满足利用退线部分不

超总面积30%，绿化面积不超总面积65%，架空公共开放空间不超总面积50%的规范要求。

新建场地道路

地下室外轮廓线

原有市政道路

图 例
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建筑出入口标记

10

挡土墙

11

场地、车库出入口标识

公共开放空间

1栋

13F

：栋号

13F：层数
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