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临时用地范围

围挡范围线

主体工程用地红线
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主要技术经济指标表

一、项目概况

项目名称 深铁璟城（二期）施工总承包工程二标段临时用地 用地单位 深圳市地铁集团有限公司

宗地号/宗地代码 A401-0187 临时用地合同号 深地临合字(2023)1034号

用地位置 广东市深圳市宝安区松岗街道 松福大道与朗碧路交汇处西侧

二、主要技术经济指标

1323.3 总建筑面积 746建设用地面积 ㎡ ㎡

容积率/规定容积率 0.564

地上规定建筑面积 746 计容积率建筑面积 ㎡

地下规定建筑面积 / ㎡不计容积率建筑面积

㎡

地上核增建筑面积

地下核增建筑面积 /

㎡

㎡

㎡

/ 地上核减建筑面积

地下核少建筑面积

㎡

㎡

746

/

/

/

建筑覆盖率 56.4%

最大层数（地上/下） 2层/0层 建筑基底面积 ㎡746

建筑最高高度 机动车停车位 辆/

绿化覆盖率 0 非机动车停车位

6 m

辆/%

三、本期建筑面积及分配

总建筑

面积

746 ㎡

建筑功能

1#临时办公室

计容积率

建筑面积

746 ㎡

计规定容积率

建筑面积

746 ㎡

2#临时办公室

3#现场卫生间

建筑面积/㎡

规定 核减 合计

36 0

692

18

0

0

36

692

18

地上

地下 / / / /

地上核增建筑面积 0㎡

计容积率

建筑面积

0 ㎡

地下核增建筑面积

0㎡

/ / / /

/ / / /

说  明：

  1、本图为深铁璟城（二期）二期施工总承包工程二标段临时用地项目屋顶总平面图；

  2、本工程采用大地2000坐标系，56年黄海高程系；本图尺寸以“㎜”为单位;

  3、图中建筑物间的尺寸标注为两者外墙距离；

  4、临时用地范围内建筑含：1#临时办公室(1F,H=3.0)，2#临时办公室(2F,H=6.0m)，3#现场卫

生间(1F,H=3.0m)，总建筑面积为 746 平方米；

  5、1#临时办公室用于深铁璟城（二期）施工总承包工程二标段项目施工中的混凝土试块制作、

试验、养护，设有养护室，并配备有恒温恒湿设备，保持室内温度在20±2℃、湿度不小于95%；

  6、临时用地内各建筑轴线、坐标详见《建筑平面布置图》；
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